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BUL-1794  
  

Полимерный пеногаситель без силикона 

 

ОПИСАНИЕ 

Полимерный пеногаситель без вредных выбросов и силикона для систем на основе растворителей, без 
растворителей, с высоким содержанием наполнителей и УФ-систем. 

СОСТАВ 

Полиолефиновый сополимер. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Значения, указанные в этом техническом описании, описывают типичные свойства и не являются 
ограничением технического описания. 

Плотность при 20 оС, г/см3 0,85 

Сухой остаток, % (10 мин при 150oC) 100 

Температура вспышки, оС >200 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

BUL-1794 — это пеногаситель и воздухоотделитель без вредных выбросов. Добавка рекомендуется для систем 
с высоким содержанием наполнителей на основе эпоксидных, полиуретановых, полиаспартовых и УФ-систем. 
Подходит для пигментированных и непигментированных систем, не влияет на свойства поверхности и 
действует как в процессе производства, так и в процессе последующей обработки. Добавка содержит 100 % 
твердых веществ и не содержит ЛОС. Используется BUL-1794, например, в системах с толстым слоем, таких 
как напольные покрытия. BUL-1794 хорошо совместим с покрытиями без растворителей для балластных 
цистерн, внутренних поверхностей цистерн и т. д. Он также эффективен в системах на основе 100% 
полиуретана и полиаспартовый полимеров для трубопроводов и бетонных покрытий, а также в других системах 
покрытий без растворителей для высокоэффективных защитных покрытий. В типичных системах покрытия 
рулонного металла на основе растворителя (например, полиэфирно-меламиновых или полиуретановых) BUL-
1794 хорошо совместим и также обеспечивает хорошее спонтанное пеногашение. Отличные результаты 
достигаются в УФ-системах для покрытий древесины и мебели. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Нижеуказанные рекомендуемые дозировки могут быть использованы для ориентировочного уровня. Подбор 
оптимальных уровней дозировок должен быть определен при помощи серии лабораторных тестов. 

0,1-1% в пересчете на товарную форму продукта. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И ОБРАБОТКЕ 

Перемешайте продукт перед добавлением других компонентов. В некоторых смолах добавки, выделяющие 
воздух, могут вызывать помутнение готовой детали. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  

Гарантийный срок хранения продукта – 24 месяца со дня изготовления 

Хранить в теплом складском помещении, не допуская замораживания продукта 


